DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
ZAKIAD PRODUKC]I

NR 1/B1-5/2017 MATERIALOW BUDOWLANYCE
inz. imierz Ginter
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZAKFAD PRACY CHFONTONE]

Bloczek betonowy ki.15, kat.ll th—-GOCI Chojntce - ul. Kolejowa 4
./fax 52 3974046, NTP 553-000-09-01
Element umozliwiajacy identyfikacje:
Bloczek betonowy ki.15: Bloczek betonowy kl.15 B-1 (24x12x6,5cm) kat. Il, Bloczek betonowy kl.15 B-2
(24x14x12cm) kat. ll, Bloczek betonowy kl.15 B-3 (38x14x12cm) kat. Il, Bloczek betonowy kl.15 B-4 (24x24x14cm)
kat. ll, Bloczek betonowy kl.15 B-5 (38x24x12cm) kat. Il. Wszystkie informacje na temat wyrobu zostafy podane na

etykiecie CE, ktéra dofgczona jest do kazdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Bloczek betonowy przeznaczony jest do wykonywania muréw ze spoinami z zapraw zwyktych lub lekkich.
3., Producent:
Zaktad Produkcji Materiafow Budowlanych
inz. Kazimierz Ginter Zakfad Pracy Chronionej
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

5. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:
Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011
Jednostka notyfikowana: -
Certyfikat: -

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na

Zasadnicze charakterystyki Zharmonizowana specyfikacja techniczna

zamierzone zastosowanie
Zz
fy 215 N/mm _
Wytrzymatlos¢ na sciskanie {mierzona prostopadle do kierunku

uktadania w murze) Kat. Il
Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci <0,45 mm/m

dla zapraw ogdlnego stosowania i zapraw
lekkich - 0,15 N/mm’
dla zapraw do cienkich spoin — 0,30 N/mm’
wg EN 998-2:2012 Zal. C

Wytrzymalos¢ na scinanie spoiny

Wytrzymatosc¢ spoiny przy zginaniu NPD
Reakcja na ogien Klasa Al
Absorpcja wody 512,0g/(m2x s°’5) ENHL0
Przepuszczalnosé pary wodnej K=5/15 wg tablicy A.3 EN 1745
Gestosé 2000 kg/m" + 10%

Element murowy zwykly ksztattu
Ksztatt i budowa y 5 y'i‘y & s
regularnego bez drazen i zaglebien

Wymiary i odchytki wymiaréw kategoria odchyiek D1
dla gestoéci materialu 2000 kg/m®,
Wiasciwosci cieplne przy P=90%, A=1,19 W/m*K
wg tablicy A.3 EN 1745
Odpornosé na zamrazanie —odmrazanie NPD
Substancje niebezpieczne ,<1,2 oraz f,£240 Bg/kg

7. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Chojnice, 01.02.2017r.
(miejsce i data wydania)




