DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 9/1/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Belki nadproZowe typu prostokgtnego 120x80 mm
Element umozliwiajacy identyfikacje:
Belki nadproZowe typu prostokgtnego 120x80 mm/NP 900; 120x80 mm/NP 1200; 120x80 mm/NP 1500;
120x80 mm/NP 1800; 120x80 mm/NP 2100; 120x80 mm/NP 2400; 120x80 mm/NP 2700;

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w przegrodach i scianach (zabezpieczone przed oddzialywaniem czynnikéw zewnetrznych)
3. Producent:
Zaktad Produkcji Materiatéw Budowlanych
inz. Kazimierz Ginter Zaktfad Pracy Chronionej
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice
4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3
5. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang:
Norma zharmonizowana: EN 845-2:2013
Raport z badan: : Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych CEBET nr jed. 1487 przeprowadzif badania
typu. ¥
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
i %ol S L Zh izowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe SIPNEOW n pecyfikac)
techniczna
Nosdnos¢ wg Zatgcznika nr 1
Ugiecie pod obciazeniem réwnym 1/3 .
4 L) e emn e wg Zatgcznika nr 1
wartosci nosnosci - pionowe
Absorpcja wody NPD
Paroprzepuszczalnosé W=50/150 y
wg PN-EN 1745:2012, tablica A3
Dla gestodci materiatu 2400kg/m3, EN 845-2:2013
Odpornosc cieplna P=50%, A1p=1,52 W/m*K
wg PN-EN 1745:2012, tablica A3
Odpornos¢ ogniowa NPD
Trwatos¢ antykorozyjna Klasa E
Trwatos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie odporne
Substancje niebezpieczne NPD
Klasa betonu C30/37

7. W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z ktérymi
wyrob jest zgodny:
KATALOG BELEK NADPROZOWYCH - Belki nadproiowe prostokgtne zelbetowe NP 12/8- opr. AG-CEL s.c. styczeri 2016r.

8. Wtadciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Chojnice, 09.05.2016r.
(miejsce i data wydania)
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Zatacznik nr 1

do Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych
nr9/1/2016

Deklarowane wtasciwosci dla przedstawionej konfiguracji przekroju przy wbudowaniu:

12

TR LR LTRSS

Ugiecie 84 pod Miasa Min
a2 _ - BIgC18 Oav P Masa | przekroju - .. | Szeroko$¢ i
Nos$no$¢ | obcigzeniem rownym 1/3 ” | diugosée | Dlugosce . | Wysokosc
Typowy wartosci no$nosci (E324) | (Izolagginione oparcia Sapkl
wymiar dzwickowa)
nadproza q Q B i B 1 L3
[KN/m] | [kKN/m]| [mm] | [mm] | [kg] [kg/m’] [mm] [mm} [mm] [mm)]
NP 12/8/90 36,0 12,00 | 0,54 3,10 21 194 125 900 80 120
NP 12/8/120 26,0 8,67 1,43 4,30 28 194 125 1200 80 120
NP 12/8/150 20,0 6,67 2,95 5,50 35 194 125 1500 80 120
NP 12/8/180 10,0 3,33 3,25 6,40 42 194 200 1800 80 120
NP 12/8/210 10,0 3.33 5,38 7,60 49 194 200 2100 80 120
NP 12/8/240 6,0 2,00 5,80 8,80 56 194 200 2400 80 120
NP 12/8/270 6,0 2,00 9,67 | 10,00 | 63 194 200 2700 80 120
# 12 #
Deklarowane wtasciwosci dla przedstawionej konfiguracji przekroju przy wbudowaniu: i
RIR LR AR AR AR AR AR
_ Masa ;
oy s [_nge.;me 6‘,1" pod Masa | przekroju Mm.” .. | Szerokosc uy
Nosénos¢ | obcigzeniem réwnym 1/3 . .2, | dlugos¢ |Dlugose i Wysokos¢
Typowy wartosei no$nosci =) (IZ,OIE}CYJ NOSC! - oparcia StopKt
wymiar dzwigkowa)
nadproZa q [¢F de E‘)cl,max B ] D 1
[KN/m] | [KN/m]| [mm] | [mm] | [kg] [kg/m?] [mm] [mm] [mm] [mm]
NP 12/8/90 26,0 8.67 0,87 3,10 21 292 125 900 120 80
NP 12/8/120 18,0 6,00 225 4,30 28 292 125 1200 120 80
NP 12/8/150 14,0 4,67 4,64 5,50 35 292 125 1500 120 80
NP 12/8/180 8,0 2,67 5,84 6,40 42 292 200 1800 120 80
NP 12/8/210 6,0 2,00 125 7,60 49 292 200 2100 120 80
NP 12/8/240 4,0 1,33 8,69 8,80 56 292 200 2400 120 80
NP 12/8/270 2,0 0,67 7,24 | 10,00 | 63 292 200 2700 120 80

Chojnice, 09.05.2016r.
(miejsce i data wydania)

(Nazwisko i stanowisko)




