nr 1/KB/TBDI/1/18

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH @TE R

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Krawezniki betonowe dwuwarstwowe TBDI.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Budowa nawierzchni zewnetrznych i wewnetrznych i/lub jako elementy pokry¢ dachowych.

3. Producent:
Zaktad Produkcji Materiatéw Budowlanych
inz. Kazimierz Ginter
Zaktad Pracy Chronionej
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1340:2003; EN 1340:2003/AC:2006

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki: Wihasciwosci uzytkowe:
Reakcja na ogien Klasa Al
Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu
Wytrzymatosc na zginani: Klasa 2 (T)

L. . A Zadowalajaca
Odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie

USRV 2 55
Wspbtczynnik przewodnosci cieplnej [W/(mK)] 1,2
Trwatosc Zadowalajgca

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a}):
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DODATKOWO DEKLAROWANE WEASCIWOSC!
UZYTKOWE @N TE n

Dotyczy: DWU nr 1/KB/TBDI/1/18
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Krawezniki betonowe dwuwarstwowe TBDI
Norma zharmonizowana: EN 1340:2003; EN 1340:2003/AC:2006
Producent:
Zaktad Produkcji Materiatéw Budowlanych
inz. Kazimierz Ginter
Zaktad Pracy Chronionej

ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice

Dodatkowo deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Wiasciwosé uzytkowa Poziom lub klasa:
Nasigkliwos¢ o Klasa 2 (B)
Odpornoéé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych Klasa 3 (D)
Odporno$c na $cieranie Kiasa 4 (1)

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 1/KB/TBDI/1/18 i podany w pkt. 1 niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu
»~Krawezniki betonowe dwuwarstwowe TBDI” dotyczy nastepujgcych produktéw:

- Kraweznik drogowy 100x15x30 cm,

- Kraweznik wyjazdowy 100x15x22 c¢m,

- Kraweznik drogowy 100x20x30 cm,

- Krawgznik wyjazdowy 100x20x22 cm

- Opornik 100x12x25 cm,

- Kraweznik skosny L+P 100x15x22 cm.
Powierzchnia licowa: gtadka nieobrabiana.

Kolor: wg Katalogu produktéow.

W imieniu producenta podpisat:
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