NR 1/PSK/1/18

DEKLARACJIA WASCIWOSCI UZYTKOWYCH @NTER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyta stropowa kanafowa S-450

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Stosowana przy realizacji stropéw miedzykondygnacyjnych, dachow itp., gdzie prefabrykaty sa zabezpieczone przed
przenikaniem wody.

3. Producent:
Zaktad Produkcji Materiatéw Budowlanych
inz. Kazimierz Ginter
Zaktad Pracy Chronionej
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 1168:2005/A3:2011 , Prefabrykaty z betonu — Ptyty kanafowe”
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej nr jedn. 1488

6. Deklarowane wiasciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki: Wiasciwosci uzytkowe:
Wytrzymatosc¢ betonu na Sciskanie 37 N/mm2
Whytrzymatosc stali na rozcigganie 550 N/mm®
Granica plastycznosci stali 500 N/mm’
No$nosc 4,5 [kN/m’]
Odparnosé ogniowa REI 60

lzolacyjno$é od dzwigkdw powietrznych NED
i izolacyjnoéé od dzwiekéw uderzeniowych

- dtugosé £ 25 mm,
Wiaéciwosci geometryczne - szerokosé + 5 mm,
- grubosc¢ + 15 mm

Trwatosé Klasa ekspozycji X0, XC1, XF1

Wrasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):
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