NR 1/EO/EN15258/2020

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH @NTER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Prefabrykowane sciany oporowe

2.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Konstrukeyjne, jako betonowe $ciany oporowe do zatrzymywania naturalnego gruntu, wypetnien ziemnych i kilku
rodzajéw materiatéw sypkich takich jak piasek, zwir itp. w konstrukcjach budynkéw i innych obiektach budownictwa
ladowego, ale nie do zatrzymywania ptyndw w zbiornikach lub rezerwuarach.

3. Producent:
Zaktad Produkcji Materiatow Budowlanych
inz. Kazimierz Ginter
Zaktad Pracy Chronionej
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 15258:2008 Prefabrykaty z betonu — Elementy $cian oporowych

Jednostka notyfikowana:
Instytut Techniki Budowlanej nr jedn. 1488

6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki: Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie:

Wytrzymatosé na sciskanie (betonu) fek=37 N/mm?

fu= 550 N/mm?
Wytrzymatosé na rozcigganie i

umowna granica plastycznosci (stali)

fyk= 500 N/mm?

Wytrzymatosé mechaniczna Zgodne z katalogiem wyrobu
Szczegdty konstrukcyjne Zgodnie z katalogiem wyrobu
Trwatosé

- klasy ekspozycji XC4,XF1,XD2,XA1,XS1

- nasigkliwosc <5%
Przepuszczalnosé pary wodnej NPD

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

KATALOG ELEMENTOW SCIAN OPOROWYCH - Prefabrykowane Zelbetowe elementy muréw oporowych typu ,L”
= ‘ — AG-CEL LABORATORIUM Sp. j. luty 2019r.

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze].

W imieniu producenta podpisat (-a):
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